
Kostka betonowa protokątna szara, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm

Kamień płukany frakcji 8-16mm, gr. 15 cm
Geowłóknina filtracyjna
Wymiana gruntu celem usunięcia nasypów niebudowlanych

Kostka betonowa dwuteowa typu EKO czerwona, gr. 8 cm

Geowłóknina filtracyjna
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Podsypka piaskowa, gr. 3 cm

Wymiana gruntu celem usunięcia nasypów niebudowlanych

Kostka betonowa dwuteowa typu EKO szara, gr. 8 cm*

Geowłóknina filtracyjna
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Podsypka piaskowa, gr. 3 cm

Wymiana gruntu celem usunięcia nasypów niebudowlanych

* dla zjazdu w warstwie ścieralnej występuje kostka 

betonowa dwuteowa typu EKO koloru czerwonego, gr. 8 cm

pozostałe warstwy konstrukcyjne takie jak dla jezdni 
manewrowych oraz miejsc postojowych

0,3 - 2,0 % 0,3 - 2,0 % 0,3 - 2,0 %

Opornik istniejący

1,5 szerokości zmienne zgodnie z PZT

Szczegół A Szczegół B
Szczegół C

Szczegół D

Mateusz Sita WKP/0345/POOD/16 Drogowa
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Rysunek nr:

Projektant

Stanowisko:Imię i Nazwisko

Etap:

Temat:

Zadanie:

Data:

Nr uprawnień:

Utwardzenie terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów m. Wieleń

Przekrój normalny

-

Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

07.2019 r.

Inwestor:

1:50

Skala:

-

Arkusz nr:

Specjalność: Podpis:

Marek Smolarek - DrogowaAsystent projektanta


