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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkoéw gruntowo — wodnych w rejonie projektowanego parkingu przy
kosciele na ulicy Plac Pielgrzyméw, nr dz. 75/12, Wielen, powiat wolsztynski,

wojewddztwo wielkopolskie.

1.1. Zleceniodawca

MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branzy drogowej mgr inz. Mateusz Sita
Jazyniec 25,

64-225 Kopanica

1.2. Podstawa opracowania

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.

1.3. Charakterystyka obiektu

W obre¢bie badanego terenu planuje si¢ wybudowacé parking wraz z niezbedna
infrastrukturg o powierzchni zabudowy ok. 350 m2.

Na zataczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)
zaznaczono miejsce wykonania otworow badawczych. Badany teren jest ptaski w

bliskim otoczeniu jeziora Wielenskiego.
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan tj. ilo$¢, gleboko$¢ i1 lokalizacje otworow badawczych zostat
ustalony z projektantem. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

podtoza w dniu 11 kwietnia 2019 r. wykonano badania terenowe, ktore objety:

a) wizje lokalng terenu badan;

b) wykonanie dwoch mato-srednicowych otworéow badawczych o maksymalnej
glebokosci 3,0 m; tacznie odwiercono 6 mb.;

c) wykonanie pomiaru poziomu wod gruntowych;

d) niwelacj¢ punktow badawczych

e) wykonanie sondy dynamicznej (DPL)

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza opinia potozony jest na dziatce 0 numerze
ewidencyjnym 75/12, w miejscowosci Wielen, gmina Przemet, powiat wolsztynski,
w wojewodztwie wielkopolskim. Dziatka jest przeznaczona pod budowg parkingu.
Lokalizacje terenu badan zaznaczono na zalgczonej] mapie orientacyjnej 1

dokumentacyjnej (zaltaczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrgbie jednostki
fizjograficznej prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza
Poludniowobaltyckie, makroregionu Pojezierze Leszczynskie, mezoregionu
Pojezierze Stawskie (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia regionalna Polski”

2009 1.).

Powierzchnia terenu badan jest ptaska.
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3.3. Hydrografia

Badany obszar potozony jest w zlewni rzeki Odry. Od wschodniej strony
badanego terenu znajduje si¢ jezioro Wielenskie a od pdinocy, w odlegtosci 230
metrow, ptynie kanat Kaczorowski, ktory wpada do jeziora Rudzienko. Nastepnie

wpada w rzeke Obrzyca, ktora jest prawym doptywem rzeki Odry.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworow badawczych, wykonanych do maksymalnej gtgbokosci
3,0 m p.p.t.,, stwierdzono, iz w podtozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od
powierzchni warstwy nasypu niekontrolowanego wystepuja utwory czwartorzedowe,
reprezentowane przez plejstocenskie piaski wodno-lodowcowe (pradolinne),
zlodowacenia potnocnopolskiego.

Grunty niespoiste sg reprezentowane przez utwory rzeczno-lodowcowe, takie
jak piaski drobne i piaski pylaste, zlodowacenia péinocnopolskiego.

Budowg geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegbdtowy na kartach dokumentacyjnych otwory badawcze, (zatacznik 5.1. — 5.2.)
oraz przekrojach geotechnicznych (zatacznik 6.1).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego

gruntow wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okre§lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystepujace w podtozu ujeto w jeden
pakiet, w obrebie, ktorego wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Kryterium
wydzielenia warstw geotechnicznych byt parametr stopnia zageszczenia (Ip) oraz

wymogi norm i literatury.
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PAKIET I —w jego sktad wchodzg grunty niespoiste takie jak piaski drobne i piaski

pylaste . W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa | A — to grunty niespoiste, wyksztalcone w postaci piaskow

drobnych, w stanie S$rednio-zaggszczonym, o uogélnionym stopniu

zageszezenia ID (n) = 0,65

warstwa | B — to piasek pylasty, w stanie $rednio-zagg¢szczonym, o

uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip ™ = 0,60

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto
wspolczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1 (Zatacznik 3).

6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty przepuszczalne takie jak
piaski drobne i piaski pylaste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w kwietniu 2019 r. we
wszystkich otworach stwierdzono swobodne zwierciadto wody na glebokosci 2,0 —
2,1mp.p.t.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze sezonowe wahania wody gruntowej zaleza
od intensywnos$ci opadow atmosferycznych. Najwyzsze stany tych wod notuje si¢
przewaznie w okresie wiosennych roztopéw (marzec-kwiecien), najnizsze pod

koniec roku hydrologicznego (pazdziernik).

7. Whnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie podtoza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.
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Stan badan aktualny jest na dzien 11 kwietnia 2019 r.
Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, ze w omawianym

podtozu wystepujg proste warunki gruntowe - wodne.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na
przekrojach geotechnicznych, przy czym na wymienionych zatacznikach podano:
rodzaje gruntow, warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietow 1 warstw
geotechnicznych, ktérych wartos$ci charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zal.
nr4.

Badania majg charakter punktowy, a przekroje powstaty poprzez interpretacje
i interpolacj¢ danych z otworéw badawczych, co powoduje, ze migzszosci warstw i

ich przebieg moze si¢ r6zni¢ od tego przedstawionego w niniejszej dokumentacji.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom £ 0,00, mozna zatem podac

wstepne zalecenia geotechniczne:

- nasypy oraz grunty organiczne nalezy usuna¢ ze wzgledu na ptytkie

zaleganie oraz nieprzydatno$¢ budowlang;

- doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz

doktadno$ci pomiarowych;

- biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjac
| kategorie geotechniczna w prostych warunkach gruntowych, ostateczng

kategorie okresli projektant.
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9.

Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe

jednostki miar.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntéw.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i projektowanie.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czeg$¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czgs¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9. Grudnia 2002r. (Dz. U. 2002, nr
220, poz. 1858) w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia
monitoringu sktadowisk odpadow.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza
gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji 1 opinii geotechnicznych.
Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podtoza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.
Dragowski A. - 2010 - Charakterystyka 1 klasyfikacja gruntéw

antropogenicznych. Przeglad Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.
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Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntow
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Glazer Z., Malinowski J — 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynierow
budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.
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Mapa dokumentacyjna

Opinia geotechniczna pod projektowany parking, na dziatce nr 75/12 w Wieleniu, przy ulicy
Plac Pielgrzymdéw, gmina Przemet, powiat Wolsztynski, wojewddztwo wielkopolskie.

[
1

Opracowat: Damian Bielec

LABORATORIUM Schemat
BUDOWLANE chema

Zatacznik 2




Wartos$ci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

g < 5 > S g %lg %1% S 0
-8 RS . ‘5 &0 < - g :
5 g 2 % 23| 2§ > gz = s B 57 ¢ 230 & TED
5 = N 2 2. 3 . ) |53 9w B 0 @ 0 SEES
8 £ S % Sz 50 £ N & 5 2 2 g g < £ - £ £ N E
5 o0 2 5p ® @ = g 3 %02 & 2oz S 3 9& §3= ¢ 5.9
& R 8 = Z, ° B T3 T8 s &
< o o0 £ g
g 9
g I [1 | Ll | Wal%] fe [t*m”]] @ [ekm™] |Cu [iPa]| @[] M, [MPa] M [KPa] E, [kPa]
0,65 [1] - 16[3] | 2,65 [3] 1,75 [3] - 31 [3] 81 [3] 101 [3] 60 [3] X(n)
IA Pd 0,9 - 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9 0,9 ym
0,59 - 17,6 2.4 1,6 - 28 73 91 54 X(1)
0,60 [1] - 24[3] | 2,65 [3] 1,9 [3] - 31 [3] 74 [3] 92 [3] 55 3] X(n)
IB Prt 0,9 - 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9 0,9 ym
0,54 - 26,4 24 1,7 - 28 67 83 50 X(1)
= LABORATORIUM

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w opatciu o nomogramy Pn-B/81-03020 PN-EN, 1997-1: EUROKOD 7,
PN-EN 1997-2: EUROKOD 7

Zatgcznik 3
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LABORATORIUM
BUDOWLANE

SYMBOLE GEOTECHNICZNA | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

[1] Wg PN-86/B02480

Grunty nasypowe

nB
nN

- nasyp budowlany

- nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

- grunt préchniczy 2% < 15,2 5%
-namut 5% < 1,2 30%

-torf30% 2 Iy,

[2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2

Grunty antropogeniczne

Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa,
siOr, orSi, clOr, orCl:

Organiczny

Nisko-organiczny

2% < I,m> 6% (Humus)
6% < I,m=20% (Gytia)

Wysoko-organiczny  20% 2 I, (Torf)

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)

7
Zg
Po
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Pr
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Pd
Prt
Pg
Mp
n
Gp
G
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Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

GeEOLOG

ZIELONA CORA

zatacznik 4

Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu

+ - domieszki ! mw - grunty mato wilgotne
// - przewarstwienia I w - grunty wilgotne
/ - pogranicze gruntéw i
(...) - okreslenia uzupetniajgce i m - grunty mokre
dot. sktadu nasypu | | nw - grunty nawodnione
113 - numer warstwy geotechnicznej
Oprobowanie wiercenia Symbole stratygraficzne
Q - Czwartorzed P-Perm
! - prébka o naturalnej strukturze (NNS) Qh - Holocen C - Karbon
- prébka o naturalnej wilgotnosci (NW) Qp - Plejstocen D - Dewon
NP - prébka wody gruntowej (WG) Tr - Trzeciorzed S - Sylur
Cr -Kreda O - Ordowik
J -Jura Cm - Kambr
Lva 4 - wyinterpretowany max. Poziom wody gruntowej T -Trias
(piezometryczny)
Symbole genetyczne
3.0 - piezometryczny poziom wody ustabilizowany, g — osady lodowcowe
ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody gl — osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fg - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
7 46 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna Pg —osady peryglacjalne
zwierciadta wody f —osadyrzeczne
li  —osady jeziorne (limniczne)
- grunt nawodniony d - osady deluwialne (zboczowe)
oo - sgczenie wody
Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
np. fQh — holocenskie osady rzeczne
] - penetrometr ttoczkowy (PP)
X - $cinarka obrotowa (TV)

- sonda cylindryczna (SPT)

- sonda scinajaco-obrotowa (VT)

- badania presjometrem (P)

Oznaczenia stanu gruntu

Ip — stopien zageszczenia

-bardzo zageszczony 0,80-1,00
- zageszczony 0,67 - 0,80
- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda: - $redniozageszczony 0,33-0,67
. - luzny 0,00-0,33
-DP (dyr_\amlczna) wW,_W,
—_§$Tu ((\X‘//ISIESEZ:Z)) I, - stopien plastycznosci (PN-86/B02480) Ic = i
¢ Ic - wskaznik konsystencji (PN-EN ISO 14688-1/2) P
W, _Wp
I, = ———
Ip

PN-EN 1SO 14688-1/2

PN-86/B02480

gdzie:

Konsystencje (stany) Wskaznik Stopien plastycznosci I, Konsystencja (stan)
gruntéw konsystencji gruntu spoistego W, — wilgotno$¢ naturalna gruntu
drobnoziarnistych (stanu) I
(pytow i itow) . ” . .
W, — wilgotnos$¢ gruntu odpowiadajaca
Bardzo zwarty I,<0  W,<W Zwarty . 8 . ‘g P 1
o1 granicy ptynnosci
Zwarty I,<0 W,<W,<W, Potzwarty
W, — wilgotnosé tu od iadaj
Twardoplastyczny 0,75do 1,0 0,01 do 0,25 Twardoplastyczny i _WI glo :osc gr}uh U odpowladajaca
Plastyczny 0,50 do 0,75 0,26 do 0,50 Plastyczny granicy plastycznoscl
Miekkoplastyczny 0,25 do 0,50 0,51do 1,0 Miekkoplastyczny 1,— wskaznik plastycznodcis I, =W, - W,
Ptynny <0,25 >1,0 Ptynny




.-. LABORATORIUM
) BUDOWLANE

Laboratorium Budowlane sp. z 0. 0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.1

Profil numer 1

Miejscowos¢: Wielen

Gmina: Przemet (gmina wiejska)
Powiat: wolsztyniski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Projektowany parking, dz. nr 75/12, Wielen System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: MS-DROG
Dozér geol.: Maciej Boryna
Nadzér geologiczny: Damian Bielec

Rzedna: 62.56 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 11-04-2019

= =] ©
3 . = c N
£ @% - E E 5 g_g B 2
c = —_ = — . . . 2
S| ¥cg | @ <_vs S 5 Opis Litologiczny g’ ® % 5 >
S| g2z BE| 2 = & £ ge | 2 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Laboratorium Budowlane sp. z 0. 0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.2

Profil numer 2

Miejscowos¢: Wielen
Gmina: Przemet (gmina wiejska)
Powiat: wolsztyniski

Zleceniodawca: MS-DROG
Dozér geol.: Maciej Boryna

Obiekt: Projektowany parking, dz. nr 75/12, Wielen System wiercenia: reczny

Rzedna: 62.43 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 11-04-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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B | /\soRATORIUM Laboratorium Budowlane sp. z 0. o. Zat.Nr
Em BUCOWLANE ul. Drzonkéw - Cisowa 7 66-004 Zielona Géra 6.1
Data Nazwisko Podpis .. . Skala
Opracowat 12-04-2019 Maciej Boryna Przekroj geOIOg|Czny I - Il
Weryfikowat 12-04-2019 Damian Bielec Parking; dZ. nr 75/12’ Wleleﬁ ;250
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Laboratorium Budowlane sp. z 0.0.
ul. Drzonkéw - Cisowa 7 * 66-004 Zielona Géra
tel. 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com ¢ www.lab-bud.com

-. LABORATORIUM
BUDOWLANE
(NS
SPRAWOZDANIE Z BADANIA

stopnia zageszczenia I, oraz wskaznika zageszczenia Ig
sondg dynamiczng wg PN-B-04452:2002

1. Nr sprawozdania: 19-04-11-01 data: 2019-04-11 str.1z1
2. Zleceniodawca: MS-DROG
3. Budowa: Wielen - parking
4. Laboratorium: Laboraratorium Budowlane Sp. z 0.0., ul. Drzonkéw - Cisowa 7, 66-004 Zielona Goéra
5. Obiekt: Parking, dziatka nr 75/12, Wielen
6. Miejsce badania: otwor 1
7. Data badania: 2019-04-11
8. Badanie wykonat: Damian Bielec /Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
9. Sonda: Sonda dynamiczna mechaniczna
10. Wyniki badan:
B« -
_8 o g qN') =} g rq\]) ] |
2 [§EZ|EEZ 0 | °¢ _ ,
@ e 4 -g | -g wg Instrukcji Liczba uderzen
[0} GODP 1998 0 10 15 20 25 30
0,1 0,1
0,2 0,2
0,3 0,3
Nn 0,4 0,4
0,5 0,5
0,6 0,6
0,7 0,7
0,8 25 25 0,67 0,97 0,8
0,9 24 24 0,66 0,97 0,9
1,0 25 25 0,67 0,97 1,0
1,1 26 20 0,63 0,96 11
Pd 1,2 22 22 0,65 0,97 1,2
1,3 25 25 0,67 0,97 1,3
1,4 25 21 0,64 0,97 1,4
1,5 23 23 0,66 0,97 15
1,6 21 21 0,64 0,97 1,6
1,7 22 22 0,65 0,97 1,7
1,8 23 23 0,66 0,97 1,8
1,9 24 24 0,66 0,97 1,9
2,0 22 22 0,65 0,97 2,0
2,1 25 25 0,67 0,97 2,1
Pd 2,2 23 23 0,66 0,97 522
2,3 21 21 0,64 0,97 223
24 20 20 0,63 0,96 =24
2,5 24 24 0,66 0,97 % 25
2,6 25 25 0,67 0,97 £ 26
2,7 18 18 0,61 0,96 227
2,8 17 17 0,60 0,96 o 2.8
Pr 2.9 17 17 0,60 0,96 ©
, ] ] 2,9
3,0 17 17 0,60 0,96 3,0
3,1 31
3,2 3,2
3,3 3,3
3,4 3,4
3,5 35
3,6 3,6
3,7 3,7
3,8 3,8
3,9 3,9
4,0 4,0
4,1 4,1
42 4,2
4,3 43
4,4 4,4
45 4,5
4,6 4,6
47 47
438 438
4, 4,9
11. Ocena zgodnosci:
l.p. Oznaczenie Jedn. Poziom [m] Wynik min. Nr SST Wymagania Ocena
1. |Wsk. zagegszczenia lg - 0,0 - 3,0 0,96 bd. > bd. BRAK
12. UWAGL:
I
opracowat: sprawdzit:

Damian Bielec

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnosza sig wytacznie do badanych prébek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za wykonanie i opis prébek niepobranych przez swoich pracownikéw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium nie powiela¢ inaczej niz w catosci.

LB/GSD/1.4



