L 1,5 LL szerokos$ci zmienne zgodnie z PZT

0,3-2,0% Szczeg6t D 0,3-2,0%

-

Szczeg6t A

Szczeg6t B

2
Szczegot C Kostka betonowa dwuteowa typu EKO czerwona, gr. 8 cm Kostka betonowa dwuteowa typu EKO szara, gr. 8 cm*
Podsypka piaskowa, gr. 3 cm Podsypka piaskowa, gr. 3 cm

Geowltéknina filtracyjna Geowtoknina filtracyjna

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm
Wymiana gruntu celem usuniecia nasypdw niebudowlanych Wymiana gruntu celem usuniecia nasypow niebudowlanych
* dla zjazdu w warstwie $cieralnej wystepuje kostka

Kamien plukany frake]l 8-16mm. gr_15 cm betonowa dwuteowa typu EKO koloru czerwonego, gr. 8 cm
Geowltdknina filtracyjna == pozostate warstwy konstrukcyjne takie jak dla jezdni

Wymiana gruntu celem usuniecia nasypdw niebudowlanych manewrowych oraz miejsc postojowych

Kostka betonowa protokgtna szara, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm

Zadanie:
Utwardzenie terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymoéw m. Wielen

Temat:
Przekroj normainy
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